
DUCTILE IRON FITTINGS                                                                        

 

                                                                                                 Information ‐ Characteristics 

   

 

 

 

 

 

FLANGED PIPE 

CAST IRON GJL‐250 

BITUMINUS PAINT     ALTERNATIVELY EPOXY COATING 
THICKNESS 150‐250mm 
FLANGE PUNCHING IN 1092‐2  

PN 10‐16 

                                         
     

DN  LENGTH m  WEIGHT kg   

50  0,50  12,00  √ 
   0,30  10,00  √ 
65  0,50  12,00  √ 
   0,30  10,00  √ 
80  1,00  20,00  √ 
   0,80  18,00  √ 
  0,60  14,00  √ 
   0,50  13,00  √ 

100  1,00  24,00  √ 
   0,80  21,00  √ 
   0,50  15,50  √ 
   0,30  12,00  √ 

125  1,00  31,00  √ 
   0,50  20,00  √ 

150  1,00  38,00  √ 
   0,50  24,00  √ 

200  1,00  34,00  √ 
   0,50  26,00  √ 

250  1,00  45,00  √ 
   0,50  36,00  √ 

300  1,00  59,00  √ 
   0,50  45,00  √ 
  0,30  41,00  √ 

350  0,50  76,00  √ 
400  0,50  94,00  √ 

 


